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Serdecznie witamy w Carl Stahl

Kontakt: 

Carl Stahl Tech Service Sp. z o.o
ul. Spokojna 3, 74-404 Cychry

Tel. 95 728 88 85
Fax 95 728 88 86E-mail: biuro@carlstahl.pl

www.carlstahl.pl

Szanowni Państwo, drodzy Klienci
Pełni optymizmu i spokojni o przyszłość wchodzimy 
w nowy etap naszej działalności wraz z nowymi moż-
liwościami.  W każdym roku obserwujemy wzrost za-
interesowania nowymi produktami, dlatego chcemy 
kontynuować ten trend.
Jest nam bardzo miło ogłosić wprowadzenie nowej 
publikacji katalogu Direct a intuicyjny format jest owo-
cem wielu lat doświadczeń oraz podpowiedzi naszych 
klientów. Nowy katalog jest niezbędny dla każdego, 
kto szuka produktów i usług w najwyższej jakości. 
Bezpieczeństwo naszych klientów stawiamy na pierw-
szym miejscu, dlatego też jedną z sekcji katalogu po-
święciliśmy produktom z zakresu ochrony osobistej 
oraz systemów ochrony przed upadkiem. 
1.200 pracowników w 52 lokalizacjach na całym świe-
cie codziennie rzetelnie i profesjonalnie obsługuje 
klientów. Ty też możesz skorzystać z naszego między-

narodowego i wieloletniego doświadczenia. Zawsze znajdziemy czas dla każdego klienta! Oprócz wyjąt-
kowych produktów, jesteśmy w stanie udzielić fachowych porad oraz w razie konieczności przeprowadzić 
cykl profesjonalnych szkoleń. W obszarze techniki dźwigowej świadczymy także usługi badania oraz ser-
wisowania sprzętu i akcesoriów dostosowując się przy tym do potrzeb produkcyjnych naszych klientów. 
Nasz wysoko wykwalifikowany personel techniczny przeprowadzi testy, naprawy oraz dokona konserwa-
cji wyposażenia wg najnowszych przepisów i w oparciu o najwyższe standardy. 

Zachęcamy do skorzystania  z naszej szerokiej oferty produktów i usług. 
Zapraszamy do współpracy!
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Herzlich Willkommen bei Carl Stahl

Sehr geehrte Kundinnen, sehr geehrte Kunden,

voller Optimismus und Zuversicht blicken wir gemeinsam mit Ihnen in das neue Jahr 2011. Nachdem bereits 
im vergangenen Jahr ein deutlicher wirtschaftlicher Aufwärtstrend zu spüren war, werden wir diesen Trend 
fortsetzen und unsere unübertroffene Leistungsfähigkeit im Bereich der Seil-, Hebe- und Sicherheitstechnik 
weiter verbessern und ausbauen. 

Ich freue mich daher sehr, Ihnen heute den neuen Carl Stahl Direct Katalog 2011 überreichen zu dürfen. Und zwar
in dem bewährten kompakten Format. Dieser Katalog ist unter anderem auch Dank Ihrer Unterstützung über die
Jahre zu dem Standardwerk im Bereich der Seil-, Hebe- und Sicherheitstechnik gewachsen. Unerlässlich für alle,
die Qualitätsprodukte und Dienstleistungen für den sicheren Umschlag und Transport Ihrer Waren und Güter
suchen. Denn Ihre Sicherheit liegt uns besonders am Herzen.

Aus diesem Grund finden Sie in der Mitte des Kataloges ein ausgesuchtes Programm an Persönlicher
Schutzausrüstung gegen Absturz. In einem eigenen Katalog, den Sie gerne kostenlos bei uns anfordern können,
bieten wir Ihnen weitere Produkte namhafter Anbieter. 

1.200 Mitarbeiter an weltweit 52 Standorten praktizieren täglich Kundennähe. Nutzen Sie unsere internationale
Kompetenz und Erfahrung. Wir haben Zeit für Sie und beraten Sie gerne! Neben den richtigen Produkten ist
jedoch auch der kosten- und sachgerechte Einsatz von immer größerer Bedeutung für viele Unternehmen. Dem
tragen wir Rechnung und bieten im Rahmen der Carl Stahl Akademie an bundesweit fünf Seminarstandorten 
praxisorientierte Fachseminare an. Selbstverständlich schulen wir auch dort, wo Sie uns brauchen, also auch bei
Ihnen im Hause. Dies leisten wir auch weltweit, durch unser internationales Ausbildungsteam von Carl Stahl Evita.

Im Bereich des Kran-, Prüf- und Reparaturservice sorgen 20 Servicestandorte mit insgesamt 49 Prüffahrzeugen
für ein hohes Maß an Flexibilität. Egal ob bei Ihnen vor Ort oder in einem der Servicecenter: Unsere bestens 
ausgebildeten Prüftechniker warten, reparieren und prüfen Ihre Arbeitsmittel nach den neuesten gesetzlichen
Vorschriften. Übertragen Sie uns Ihre Prüfverantwortung.

Nutzen Sie unser umfangreiches Angebot an Produkten und Dienstleistungen. Wir freuen uns auf Sie!

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Wolfgang Schwenger

Anschlagseile Anschlagketten Textile Anschlagmittel Anschlagpunkte

SeminarePrüf- u. Reparaturservice

Bowdenzugsystem nokon

Edelstahlnetzsystem X-TEND X-LED Seilabhängesystem POSILOCKEdelstahlseilsystem I-SYS

Absturzsicherungssysteme
Pers. Schutzausrüstung

Schmuck u. AccessoiresBüro- u. Betriebsausstattung

Spezialdrahtseile Lastaufnahmemittel Handhebezeuge Krantechnik

Grummetseilschlingen Zurrmittel TechnoCablesZubehör

Das Carl Stahl Erfolgsprogramm

VENTZKI 
Handhabungssysteme

Besuchen Sie uns:

Internationale Fachmesse 
für Naturstein und
Natursteinbearbeitung
Messe Nürnberg
22.06. - 25.06.2011
Halle 4, Stand 440

DESTAG
Natursteinwerk
Hausmesse
Lautertal-Reichenbach
04.02. - 06.02.2011

TENNECT
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Praca w strefach zagrożonych wybuchem
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Wciągniki i osprzęt do pracy w strefach zagrożonych wybuchem

Wciągnik pneumatyczny
Typ Mini 
str. 48

Wciągnik pneumatyczny
Typ PROFI
str. 49

II3 GD II A T4(X) II2 GD II A T4(X)
II3 GD II B T4(X) II2 GD II A T4(X)

II3 GD II B T4(X)

Wciągnik pneumatyczny
Typ PROFI
z pneumatycznym  
wózkiem jezdnym
str. 50

Elektro-pneumatyczna 
wciągarka linowa
Typ 43/86
str. 54

Elektryczna wciągarka 
linowa z przekładnią 
monetarną 
str. 55

Wciągnik  
łańcuchowy  
z zapadką 
CLLH
str. 56

Wciągnik łańcuchowy 
dźwigniowy
Model PT
str. 56

Wciągnik łańcucho-
wy ręczny YALELIFT 
360
str. 62

Podwieszane wózki 
jezdne 
Typ HTP, HTG
str. 65

Podnośnik próżniowy
JUMBO
str. 147

Pozostałe artykuły na zapytanie

Wciągnik elektryczny  
z wózkiem ręcznym Wózek jezdny Wciągnik ręczny 

z wózkiem jezdnym
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Die Standorte nationalSPIS TREŚCI

str. 6-55

str. 56-86

Elementy chwytowe i podnośniki wyładowcze

Zawiesia i wyposażenie do zawiesi

Zawiesia i wyposażenie do zawiesi  
ze stali nierdzewnej

Systemy zabezpieczające przed upadkiem /  
Osobiste wyposażenie zabezpieczające  
przed upadkiem

Liny stalowe

Osprzęt

Ręczne urządzenia podnoszące

Technika dźwigowa

str. 87-158

str. 159-215 

str. 216-232

str. 233-248

str. 249-293 

str. 294-341 

Hydraulika / 
Ręczne wózki paletowe str. 342-361 

Zabezpieczenia ładunków str. 362-394
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SPIS TREŚCI

Suwnice pomostowe, Suwnice podwieszane, Suwnice specjalne, Systemy suwnicowe, Suwnice bramowe, Suwnice aluminiowe,  
Komponenty suwnic, Żurawie kolumnowe, Żurawie przyścienne, Żurawie balastowe, Wyposażenie do żurawi, Żurawie warsztatowe, 
Elektryczne i pneumatyczne wciągniki łańcuchowe, Elektryczne wciągarki linowe

Podciągacze i balansery, Windy ręczne i podnośniki, Ręczne wciągarki linowe, Bloki i krążki linowe, Prowadniki liny

Trawersy, Rotomax, Widły i uchwyty do palet, Uchwyty specjalne, C-haki, Chwytaki, Podesty robocze, Żurawie teleskopowe,  
Podnośniki wyładowcze, Pomosty robocze, Uchwyty podnoszące, Uchwyty i trawersy magnetyczne, Uchwyty podciśnieniowe,  
Uchwyty przyssawkowe, Wagi i dynamometry

Zawiesia linowe, Zawiesia łańcuchowe w klasie 12, 10 i 8, Zawiesia wężowe i pasowe, Ochrony do krawędzi,  
Osprzęt do zawiesi, Liny tekstylne

Zawiesia łańcuchowe, Łańcuchy, Liny, Zawiesia linowe, Osprzęt, Trawersy, Ręczne wózki paletowe

Zabezpieczenia kolektywne, Aluminiowe barierki ochronne, Szelki bezpieczeństwa,  
Zestawy osobistego wyposażenia ochrony przed upadkiem, Lonże, Punkty zaczepowe, Poziome i pionowe systemy kotwiące

Liny stalowe dźwignicowe i przemysłowe, Liny splotkowe i spiralne, Liny dla techniki scenicznej i teatralnej,  
TechnoCables, Osprzęt do lin

Pończochy linowe, Zaciski linowe, Kausze, Napinacze śrubowe, Haki, Ogniwa, Szakle,  
Punkty zaczepowe do wkręcania i do przyspawania, Łańcuchy drabinkowe

Cylindry i pompy hydrauliczne, Narzędzia hydrauliczne, Podnośniki, Podwozia transportowe, Osprzęt, Ręczne wózki paletowe 

Pasy transportowe, Osprzęt, Zabezpieczenia ładunków jednorazowego użytku, Maty antypośligowe, Ochrony krawędzi,  
Worki powietrzne, Zabezpieczenia ładunków do naczep kurtynowych, Systemy opasające, Siatki, Napinacze łańcuchowe,  
Łańcuchy mocujce, Punkty zaczepowe, Worki kontenerowe, Zabezpieczenia przed upadkiem.
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Die Standorte nationalTechnika dźwigowa

Typy suwnic

- Suwnice pomostowe  
o udźwigu od 1 do 100 T 

- Żurawie kolumnowe obrotowe  
o udźwigu od 125 kg do 6300 kg 

- Żurawie obrotowe przyścienne  
o udźwigu od 125 kg do 5000 kg 

- Suwnice bramowe  
o udźwigu od 50 kg do 5000 kg 

- Żurawie balastowe przestawne  
o udźwigu od 100 kg do 1000 kg

- Systemy suwnicowe podwieszane  
o udźwigu od 63 kg do 2000 kg 

- Przejezdne żurawie warsztatowe  
o udźwigu od 1000 kg do 3000 kg 

- Systemy suwnicowe bramowe  
o udźwigu od 250 kg do 2000 kg 
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Technika dźwigowa



Die Standorte nationalTechnika dźwigowa: Suwnice pomostowe

Suwnice pomostowe jednodźwigarowe

Dostawa od producenta

Suwnice pomostowe obejmują zakres udźwigu od 0,5 do 12,5 t i maksy-
malną rozpiętość do ok. 36 m.
Poprzez szeroki wachlarz rozwiązań przyłączeniowych istnieje możliwość 
dostosowania indywidualnych rozwiązań  do określonych warunków  
przestrzennych i możliwej do wykorzystania powierzchni.  
Dla nowych projektów budowlanych optymalnym rozwiązaniem jest wa-
riant przyłączeniowy 3. 

Warianty przyłączeniowe  1, 2, 4 i 5 służą do dostosowania do istniejących 
skrajni różnej charakterystyki. Dla planowanej budowy suwnicy konieczne 
są jedynie dane dotyczące skrajni budowli. W takim przypadku można in-
dywidualnie dopasować suwnicę.    

*Większe udźwigi i rozpiętości na indywidualne zapytanie.

Dźwigar główny- warianty montażowe umożliwiające dostosowanie do danych warunków w hali- przykład ELV i ELK

Przykład ELS

Wykonanie wersja ścięta 
Wariant 1

Wykonanie wersja ścięta 
Wariant 2

Seryjny dźwigar główny- przyłącze 
Wariant 3

Wykonanie wersja na kozłach
Wariant 4

Wykonanie wersja na kozłach
Wariant 5

Wykonanie wersja ścięta 
Wariant 1

Wykonanie wersja ścięta 
Wariant 2

Seryjny dźwigar główny- przyłącze 
Wariant 3

Wykonanie wersja na kozłach
Wariant 4

Projekt1_Layout 1  2011-04-07  11:00  Strona 1

Typ

ELV
Suwnica pomostowa 
jednodźwigarowa  
z dźwigarem  
walcowanym

ELK
Suwnica pomostowa 
jednodźwigarowa ze 
spawanym  dźwigarem 
skrzynkowym

ELS
Suwnica pomostowa 
jednodźwigarowa  
z bocznym jezdnym  
wózkiem suwnicowym

Zakres udźwigu* 
w t

do 5

do 10

do 12,5

do 10

do 6,3

do 8

do 10

Rozpiętość* 
maks. w m

do 8

do 8

do 5 18,5

17,5

17

14,5

20,5

26

21

36

34,5

34

� www.carlstahl.pl
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Technika dźwigowa: Suwnice pomostowe

Suwnice pomostowe dwudźwigarowe

Wykonanie wersja ścięta* Seryjny dźwigar główny- przyłącze 
Wariant 1

Wykonanie wersja na kozłach
Wariant 2

Wykonanie wersja na kozłach*
Wariant 3

Wykonanie wersja na kozłach
Wariant 4

Wykonanie wersja na kozłach
Wariant 5

Dostawa od producenta.

Posiadamy w ofercie suwnice pomostowe dwudźwigarowe  o udźwigu do  
100 t i rozpiętości do  ok. 36 m.

Rożne warianty montażowe umożliwiają praktyczne zintegrowanie suw-
nic pomostowych w nowych budowlach, jak i w już istniejących halach. 
Ponadto różnorodność typów wózków suwnicowych stanowi dodatkową 
możliwość optymalizowania powierzchni użytkowej.

Tak jak przy wszystkich innych suwnicach pomostowych profile dźwiga-
rów głównych i dźwigarów mechanizmu jezdnego są optymalizowane 
komputerowo, aby uzyskać możliwie dużą wytrzymałość przy jak naj-
mniejszym ciężarze własnym. 
Jest to zaleta, która się opłaca jeżeli chodzi o statykę, jak i o finanse.

Typ Zakres udźwigu* 
w  t

Rozpiętość* 
maks. w m

ZLV
suwnica pomostowa 
dwudźwigarowa z dźwi-
garem walcowanym

ZLK
suwnica pomostowa 
dwudźwigarowa  
ze spawanym dźwiga-
rem skrzynkowym

do 8

do 5 18,5

17,5

do 40 36

do 10 33

do 12,5 30

do 12,5 27

*Większe udźwigi i rozpiętości na indywidualne zapytanie.

Dźwigar główny- warianty montażowe umożliwiające dostosowanie do danych warunków w hali.
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Die Standorte nationalTechnika dźwigowa: Suwnice podwieszane

Suwnice podwieszane

Dostawa od producenta.

Oferujemy suwnice podwieszane w zakresie udźwigu od  0,5 do 8 t  
i rozpiętości do  25 m.

Poprzez indywidualne dostosowanie  występów można optymalnie wy-
korzystać powierzchnię użytkową. Najwyższe ustawienia haków można 
jeszcze zwiększyć poprzez wsunięcie dźwigara głównego pomiędzy dźwi-
gary prowadzące.

10 www.carlstahl.pl

*Większe udźwigi i rozpiętości na indywidualne zapytanie.

Dźwigar główny- warianty montażowe do dostosowywania do warunków hali  - przykład dla  EDL i EDK

Seryjny dźwigar główny 
-przyłącze  
wariant 1 (występ zmienny 
w celu uzyskania  małych 
wymiarów dosunięcia wózka 
suwnicowego)

Seryjny dźwigar główny 
-przyłącze  
wariant 1 „ścięty“ (występ 
zmienny w celu uzyskania  
małych wymiarów dosunięcia 
wózka suwnicowego)

Wykonanie na kozłach 
wariant 2 
(zoptymalizowana wysokość 
haków bez występu dźwigara 
głównego)

Typ

DLVM
Suwnica podwieszana z 
dźwigarem walcowanym 
i spawanym łączeniem 
dźwigara głównego 

Zakres udźwigu* 
w  t

Rozpiętość* 
maks. w m

do 3,2 14

do 5 17,5

do 6,3 17

do 8 9

EDL
Suwnica podwieszana z 
dźwigarem walcowanym 
i skręcanym łączeniem 
dźwigara głównego

EDK
Suwnica podwieszana z 
dźwigarem skrzynkowym 
i skręcanym łączeniem 
dźwigara głównego

do 6,3 25

do 8 13
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Technika dźwigowa: Żurawie kolumnowe obrotowe

Żurawie typu CS-ME już 10000 razy potwierdził swoją wartość! Najczęściej sprzeda-
wany na rynku światowym żuraw przeznaczony do pracy w pomieszczeniach oraz na 
zewnątrz. Sklasyfikowany wg DIN 15018 H2 B3 nadaje się do pracy prawie w każdych 
warunkach: przy obrabiarkach, na placach składowych, w elektrowniach, hutach stalo-
wych, maszynowniach albo oczyszczalniach. Możliwe wykonania w wyższych klasach. 
Zastosowane mogą być wciągniki łańcuchowe i linowe. Typ CS-ME może zostać wypo-
sażony w wiele dodatkowych opcji zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem, nawet do 
wykonania w pełni zautomatyzowanego samodzielnie pracującego.

Zakres dostawy ustalany jest zgodnie z zapotrzebowaniem.

Opcje dodatkowe: 
• obrót elektryczny 
• do pracy na zewnątrz 
• cynkowanie ogniowe 
• sterowanie stycznikowe 
• sterowanie radiowe 
• wykonanie EX wg ATEX 

CS-ME - żuraw, który spełni 
wszystkie oczekiwania!

Typ: 

Obrót: nominalnie 360° α

Udźwigi: 125 - 20.000kg

Wysięgi: 2,0 - 12,0 m

Wysięg w m

U
d

źw
ig

 w
 k

g

Żuraw kolumnowy obrotowy Typ CS-ME 

– najczęściej sprzedawany żuraw w swojej klasieCS-ME

CS-ME
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Technika dźwigowa: Żurawie kolumnowe obrotowe

Typ: 
Obrót: nominalnie 360° α
Udźwigi: 1.600 - 20.000kg
Wysięgi: 4,0 - 20 m

Wysięg w m

U
d

źw
ig

 w
 k

g

Żurawie do specjalnych zastosowań

Niecodzienne przypadki w technice dźwigowej wymagają zastosowania żurawi szcze-
gólnych - typu CS-BO.  Na placach składowych, w elektrowniach, hutach, odlewniach, 
również na pogłębiarkach aglomeracji, statkach, itd. żurawie te sprawdzą się dzięki 
najlepszym technicznym rozwiązaniom.

Żurawie typu CS-BO są projektowane z przeznaczeniem do najcięższych i najtrudniej-
szych zadań. Sklasyfikowanie wg DIN 15018 zależnie od sposobu i miejsca użytkowa-
nia.

Kompetentny zespół fachowców, doradców, projektantów, wykonawców i monterów 
jest do Państwa dyspozycji - wszystko z pierwszej ręki! 
CS-BO – Żuraw do szczególnych zadań!

Element napędowy  
z kulkowym obrotowym 
połączeniem

Żuraw kolumnowy obrotowy Typ CS-BO

CS-BO

CS-BO
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Technika dźwigowa: Żurawie balastowe

Balastowy żuraw przejezdny WK 1,  
typ CS-WK 8024. i 8025.

Bez fundamentu i bez mocowania. Ten obrotowy żuraw jest stawia-
ny tam, gdzie jest potrzebny. Jest przestawiany zgodnie z wymaga-
niami produkcyjnymi. Jest przewidziany do obsługi maszyn i miejsc  
montażowych. Ten stabilny żuraw przystosowany jest do pracy wewnątrz 
hal. Przez jego uniwersalne możliwości użytkowe rozwiązuje wszel-
kie problemy transportowe. Jego transport jest łatwy dzięki własnemu  
unoszonemu podwoziu. Można go też przemieszczać wózkiem widłowym 
lub suwnicą. Przejezdny żuraw jest natychmiast gotowy do pracy elektrycz-
ne przyłącze przez przedłużacz. Dzięki przegubowemu wysięgnikowi za-
sięg obrotu może być  rozszerzany  jeszcze bardziej. Możliwa jest obsługa 
przestrzeni za narożnikami, podporami, zabudowanymi przestrzeniami, 
których żuraw o stałym wysięgniku nie obsłuży. Dzięki niemu gwaranto-
wane jest podnoszenie i przestawianie produktów fabrycznych na każdej 
powierzchni.

Balastowy żuraw przejezdny oferuje następujące korzyści:
• Prosty montaż
• Bardzo prosta obsługa uniwersalnego wysięgnika i wózka jezdnego.
• Wysięgnik z nastawnym hamulcem taśmowym
• Wysoka stateczność

Balastowy żuraw przejezdny WK 1 z przegubowym 
wysięgnikiem, zasięgiem obrotu 310°, model B

Balastowy żuraw przejezdny WK1 ze standardowym 
wysięgnikiem, zasięgiem obrotu 270 °, model A

* Wykonanie standardowe w dostawie natychmiastowej

Przedstawiony wciągnik nie wchodzi w zakres dostawy.

Maksymalna możliwa wysokość zabudowy dla rozwiązań standardowych  
wynosi do 4335 mm. Minimalna wysokość zabudowy to  2250 mm.

Wyposażenie żurawia

Udźwig

w kg

L max. 

w mm

Wysokość 
żurawia 
w mm

Waga żurawia 
bez wciągnika 

i bez masy balastowej 
w kg

100 4715 3635 685

160 4065 3635 677

200 3665 3635 660

250* 3215 3635 650

320 2600 3635 640

400 2215 3635 625

500 1750 3635 615

Nr artykułu

8024.47.10

8024.43.15

8024.36.20

8024.32.25

8024.27.30

8024.22.40

8024.17.50

Udźwig

w kg

L max. 

w mm

Wysokość 
żurawia 
w mm

Waga żurawia 
 bez wciągnika 

i bez masy balastowej 
w kg

125 4400 3635 725

250 3000 3635 680

500 1750 3635 630

Nr artykułu

8025.44.12

8025.30.25

8025.17.50

Oznaczenie

Masa balastowa dla kolumny  
fundamentowej: 2850 kg

Podwozie dla WK1, wysokoobciążalne 
rolki z poliamidu, średnica: 250 mm

Nr artykułu

8025.00.10

8025.00.20

11021010Art.-Grupa

Wciągniki łańcuchowe do tego 
żurawia znajdują się na str.   .

Uwaga: Wykonanie z przegubowym wysięgnikiem nie ma 
wózka jezdnego wciągnika!! Przy końcu wysięgnika jest  
przyspawana płyta mocująca do zawieszania właściwego 
wciągnika (zobacz ilustrację B).

Można stosować wszystkie 
typy wciągników

Możliwe wysokości 
zabudowy od 2.250 
do 4.335 mm  
w podziałce co 100 
mm 

Wykonanie  
standardowe  
3.635 mm

!

!
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Technika dźwigowa: Żurawie balastowe

8024. Balastowy żuraw przejezdny WK3 - 360° obrotu

Bez fundamentu i bez mocowania. Ten obrotowy żuraw jest stawiany tam, 
gdzie jest potrzebny. 
Jest przestawiany zgodnie z wymaganiami produkcyjnymi. Może służyć 
do obsługi maszyn i miejsc montażowych. Żuraw przystosowany jest do 
pracy wewnątrz hal. Przez jego uniwersalne możliwości użytkowe roz-
wiązuje wszelkie problemy transportowe. Jego transport jest łatwy dzięki 
własnemu unoszonemu podwoziu. Można go też przemieszczać wózkiem 
widłowym lub suwnicą. Przejezdny żuraw jest natychmiast gotowy do pra-
cy - elektryczne przyłącze przez przedłużacz. Dzięki przegubowemu wy-
sięgnikowi zasięg obrotu może być rozszerzany jeszcze bardziej. Możliwa 
jest obsługa przestrzeni za narożnikami, podporami, zabudowanymi prze-
strzeniami, których żuraw o stałym wysięgniku nie obsłuży. Dzięki niemu 
gwarantowane jest podnoszenie i przestawianie produktów fabrycznych 
na każdej powierzchni.

Balastowy żuraw przejezdny WK3 oferuje następujące korzyści:
• Wysoki udźwig - 1000 kg
• Zasięg obrotu 360° (opcjonalne możliwie ograniczanie zasięgu obrotu)
• Wysoka stateczność
• Wymaga mało miejsca
• Bardzo prosta obsługa uniwersalnego wysięgnika i wózka jezdnego.
• Wysięgnik z nastawnym hamulcem taśmowym

1.750

B

Verfügbare Höhen
von 2.800 bis 4.500 mm
im 100 mm Raster

Standardausführung 3.600 mm

A

1.080

540

237 L

Traglast 500 kg

Traglast 1.000 kg

Wyposażenie żurawia

Udźwig
w kg

Wysięg L
w mm

Wysokość 
żurawia
w mm

Waga żurawia 
bez wciągnika 

i bez masy balastowej 
w kg

200 4500 3600 1200

320 4000 3600 1185

400 3600 3600 1160

500 3100 3600 1150

600 2750 3600 1140

800 2200 3600 1125

1000 1750 3600 1120

Nr artykułu

8024.31.4520

8024.31.4032

8024.31.3640

8024.31.3150

8024.31.2760

8024.31.2280

8024.31.1100

Udźwig
w kg

Wysięg L
w mm

Wysokość 
żurawia 
w mm

Waga żurawia 
bez wciągnika 

i bez masy balastowej 
w kg

100 4500 3600 700

160 4000 3600 685

200 3600 3600 660

250 3100 3600 650

320 2600 3600 640

400 2200 3600 625

500 1750 3600 620

Nr artykułu

8024.32.4510

8024.32.4016

8024.32.3620

8024.32.3125

8024.32.2730

8024.32.2240

8024.32.1750

Oznaczenie

Masa balastowa dla kolumny  fundamentowej: 2850 kg

Podwozie dla WK1, wysokoobciążalne rolki z poliamidu, średnica: 250 mm

Nr artykułu

8025.00.10

8025.00.25

11021010Art.-Grupa

Przedstawiony wciągnik nie wchodzi w zakres dostawy.

Kąt obrotu

bez 
ograniczenia

 360°

Uniwersalnie 

360° 

obrotu !!!

Balastowy żuraw przejezdny WK3 - 360° obrotu  
z przeciwwagą, model A

Balastowy żuraw przejezdny WK3 - 360° obrotu  
bez przeciwwagi, model B

Możliwa wysokość  
zabudowy od 2.800  
do 4.500 mm w odstępach 
co 100 mm 

Wykonanie standardowe 
3.600 mm


